RAI”&BIRD Homeowner WiFi beallitasa

Programozza éntdzésvezérldjét barhonnan, barmikor!

o Keresse meg a Rain Bird halozatot a
telefon/tablet WiFi beallitasok
menijeben, és csatlakozzon hozza.

0 Biztositson eros WiFi jelerésseget a
vezérloneél.

m MEGJEGYZES: Gydzodion meg rola, hogy a 2.4 GHz-es WiFi
csatomnat (5,0 GHz nem kompatibiis) s 802.11 big'n routert hasznal.
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Bob's WiFi Network

Free Local WiFl

o Nyissa meg a Rain Bird alkalmazast, eés
valassza ki a Vezerlé hozzaadasa
lehetoseget (a képernyé bal also sarkaban),
majd kovesse a Beallitas varazslot

[I] MEGJEGYZES: Ha szikséges, javitsa a jelerdsséget a router
kozelebb helyezésével vagy jelerdsitd hasznalataval.

o Toltse le a Rain Bird mobilalkalmazast
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" Add Controller

o [I] MEGJEGYZES: A beillitishoz szilkséges informdcidk
Nyomja meg az LNK WiFi modul gombjat.

A lampa ZOLD és VOROS villogassal jelzi a
hotspot uzemmadot.

WiFi haldzat neve (SSID)
WiFi halozat jelszava
E-mail cim

Lakohely ranyitdszama

Szkennelje be ezt a QR-kodot,
vagy latogasson el a
wifi-pro.rainbird. com/support »
oldaira, ahol telepitési és L
tamogatasi videokat nézhet meg. T




Vissza a bejelentkezési

képernyore
Hozzaférési meghivok
kildése, vezéridk
hozzdadasa/eltavolitasa
vagy az osszes vezérd
megtekintése

Idozitd neve szerkesztése
Mddositsa az
idozitd kijelolt nevét.

Kavetkezd tervezett esemeny

A kovetkezo tervezett
ontozési eseméeny
zongjanak, kezdési
idopontjanak és futasi
idejének megtekintése.

Kezddlap lap

Vissza az alkalmazas
kezdoképemydjére

Idojaras lap
5 napos elorejelzés
megjelenitése

WiFi lap
Mérie meg a WiFi
jelerdsségét a vezerion.
A -70-nél nagyobb RSSI
ertekek (-70, -80 vagy

-90) jelzik, hogy
jelerdsitore van szikség.

Seasonal adjust?%

Automatikus szezonalis
ontdzesheallitas
megtekintese

Program

hozzaadasaleltavolitasa
Katlintson a gombra egy
program hozzaadasahoz
vagy eltavolitasahoz a
menetrendbdl

Az Rain Bird mobilalkalmazas
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Zona hozzaadasaleltavolitasa  Kézi vizzona

Kattintson a gombra eqy \/alasszon egy zonat,
Z6na hozzaadasahoz vagy hegy azennal
eltavolitasahoz a elkezdhesse az 6ntozest
menetrendbdl

Valtozasok mentése

A mai
idojaras-elorejelzés
megtekintése

Kézi vizkésleltetés

Legfeljebb 14 napos
késedelem

Esoérzékeld
Aktivalas vagy athidalas

Program szerkesztése

Automatikus
szezonalis beallitas
aktivalasa, ontozeési
utemterv modositasa

Beallitasok

Az alkalmazasértesitések,
a halozati bedllitasok,

a vezerd jelszavainak és
az intefligens otthon

Az ontozési itemterv

naptari nézete
Tekintse meg az
ontdzcai tcmtcrvet
kényelmes naptar
formajaban
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Az applikacio jellemzoi:

e A mar meglévl vezérl6jéhez egyszerlien csatlakoztassa az LNK modult, az annak
fenntartott helyre, majd toltse le az alkalmazast és inditsa el.

e Az applikacié kdnnyen hasznalhatd barki szamara.

e Megkonnyiti az 6ntdzés vezérlését, mivel barhonnan eléri azt, legyen az a nappalija
vagy épp egy masik orszag.

e Tovabba van professzionalis része, amellyel a kertészek akar tobb kertet is
feligyelhetnek.

e Az applikacié akdr SMS-t is tud kiildeni, ha barmi hiba torténik, és figyelmeztet, ha
fagypont kozeleg.

e A modul segitségével vizet spérol meg magdnak, mivel az képes az idGjarasi
korilményekhez igazitani az 6ntozést, igy akar 30%-kal tobb vizet spérolhat meg.

Mdszaki adatok:

Az applikacid dltal tdmogatott mobil késziilékek:
o Apple késziilékek 10S 8.0 vagy Ujabb rendszerrel.
o Android késziilékek Android 4.4 vagy Ujabb rendszerrel.
e Tamogatott vezeték nélkili frekvenciasav: 2,4 GHz
e Tamogatott vezeték nélkiili halézati szabvany: 802.11 b/g/n
o MI(ikodési h6mérséklet tartomany: -10°C - 65°C
e Tarolasi h6mérséklet tartomany: -40°C - 65°C
e Paras helyen nem haszndlhaté.

Elektromos adatok:

e 24 VAC50/60 Hz; max 55 mA

Késziilék méretei:

e Magassag: 4.65 Cm
e Meélység:1.22 Cm
e Szélesség: 2.87 Cm



